Bremsen

Verkisidung

Malor

Kawasaki GPZ 1100 B2, B). "82

Rahmen Original mit gareckiem Lenkkapf
Schwinge Eigenbau, 20 cm vertingen

Gabel Upside-Down ZXR 750

Radstand 1,76 m

Ledstung 152 PS, gemessen am Hinterrad, ca.

174 PS Motorieistung entsprechend

246 PS mit Lachgas, gem. am Hintemad, ca,

300 P2 Meloreistung entsprechend
1-1.5 | Rennkraftstoff C16 auf 400 m,
von der Bediisung abhangig

Hraftstoff

Felge hinten 7 x 17 Deget

Felge vom FZR

Scheiben GEX-R. 325mm
Zangen GPZ 1000 RX
Cockpit Kawasakl, Einzelanfartigung

Zylinderkop! ~ Z 1000 B|. *78
Zylinderblock  GPZ 1100 UT

Motorblock GPZ 1100 B2
Kurbelwelle  Z 1000 MK 2
Kupplung Fliehkrafiunerstitzle Ausfihrung

Kupplungskort Z 800 Bj. 77
Gelriebes GPZ 1100 UT_Bi. "85

Preis 10 DM Liter

0.4 bar, Refen (200-er Metzler)
fixiert durch Yerschraubung

F Fa. , Neu-Uim-Pfutl
Uberarbeltung Fa. Orient Express, New-Yark, LISA
VerschwelBd und feingewuchtet

Fa. Oriant Express, New York, USA

Hinterschiiffens Zahnrides (& 514 baarhaliaf)



