Drag-Bikes, die schnellsten Beschleunigungs-
Sport, benétigen nur einen Augenschlag mehr als 1

maschinen im Dragster
Sekunde von 0 auf 100 km

und sind nach 4 Sekunden schon iiber 200 km/h schnell. Unvorsteﬂbure PS-Zahlen aus winzigen
Motoren. Wir schauen uns die Technik am Beispiel des von Motorcorner gesponserten
schnellsten deutschen Funny Bike des Kutzera Drag-Racing-Teams an.

er Rah I 1 Ieich
Dnhersuperlmzm Chrommolyhdiin ge-
fertigt, ist gleichzeitig das Lultreservoir fir
die Druckluftschaltung, womit das Auto-
mullk Getriebe bedient w[rd Es gibt meh re-
reR: Lypen. Die wi i} b
beiden Drag-Bike-Ral
sind die Si ition und die M
art.

Bei dem Bike von Norbert Kutzera handelt
es sich um ein Lay-Down-Bike d.h. der Fahrer
liegt auf dem Drag-Bike. um so den Beschleu-
nigungskriifien besser standhalten zu kiinnen,

Die Wheelie-Bar verhindert
ein Oberschlagen des
Motorrades, das beim Start
immensen Beschleunigungs-
kriiften ausgesetzt ist

immensen Beschleunigung am Start ein Uber-
schiagen des Motorrades verhindert. Die
Wheelie-Bar zum Beispiel ist so aufgebaut, dad
sie |n der Iioh\ verstellt werden kann, d.h., der
Wenn
mm- Sllm,Ln. nach n_chtﬁ Jhilngt, wiirde das
M ibei einer g llien Wheelie-

tigtes Gestiinge mit zwei Rollen, das bei der
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Bar nicht l.cmdu.uw. F.lhml. sondern stark nach

rechts gelenkt werden. Indiesem Fall wird dann
die Wheelic-Bar links etwas hoher eingestellt,
und damit fihrt das Fahrzeug dann, wenn es in
der Wheel ist und der Vorderbau in der
Luft. exaki geradeaus,

Der Vorderbau — Gabel, Gabelbriicken Vor-
derrad — wiegtan einem normalen Motorrad in
der Regel gutund germe zwischen 25und 35 kg,
Der Vorderbuu dieses Dragstersistjedoch kom-
plett aus hochfestem Aluminium gefe 50
daB Vordergabel inclusive Gabelbriicken,
Bremsaufnahme, Gabelsts or und Vor-
derrad nur 8.5 kg wiegen. Das dafiir verwendete
Material hat eine Festigkeit vergleichbar mit
Stahl. Der Rahmen des Drag-Bikes wiegt ledig-
lich 21.5 kg.
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