wendet werden kiinnen. Die
Ventile werden angetrichen
iiber Tassenstifel mit untenliegenden Shims.

‘Wiseco Turbo-Kolben in Drag-Racing Qua-
lite werden von den Explosionen in Bewegung
gesetzt und treiben {ber Falicon-Pleuel die
verstifiete und verschweibite Top-Fuel Kurbel-
welle an. Die Kraft wird iiber einen gernde
verzahnten Primirantrieb an den soliden, aus
cinem Stiick gefertigten, Kupplungskorb weiter-
gegeben. Hier sorgt eine sogenannte Lock-up-
clutch, eine Fliehkraftkupplung, die mit Hilfe
von Gewichten ab ciner gewissen Drehzahl die
Kupplung fest verschlieBt, fir den nitigen Krafi-
schluf.

Als Gerriebe wird ein 3-Gang-Getricbe ver-
wendet, bei dem die Glinge jeweils 2 chaltet
werden, und dann z.B. der erste Gang dadurch
herausgenommen wird, dab dic Welle sich im
zweiten Gang schneller dreht. Das spart wert-
volle 10-tel Sekunden, d.h. der Kraftschlulh
zwischen den Schaligingen wird nicht unter-

Rechts: Kawa-
2Zylinderkopf, ge-
dndert auf Tassen
stdBel mit unten-
liegenden Shims
Unten links: Defekte
Schaltgabeln

Unten rechts: Pure

12793

Links unten:
Laut is* out? Der
Start beim Drag-
stersport liuft
nicht gerade auf
leisen Sohlen ab

brochen, Der Nachteil der Konstruktion ist, dali
mun erst im dritten Gang vom Gas gehen darf-
wenn der Motor stottert, ausgeht oder der Fah-
rer vor dem dritten Gang vom Gas weggeht,
zerstint sich das Getricbe von selbst, da zwei
Giinge gleichzeitig drin sind, Der Schalt-
zeitpunkt wird (iber eine Prefiuftschaltung vom
1ok

Fahrer per Knopfdruck besti e
tronische Anst des Schalizeitpunk
winduufgrndd iedlichen Trakti

uuf den verschiedenen Strecken in Europa ver-
zichtet,

Wenn der Fahrer vor dem dritten
Gang vom Gas geht, der Motor
stottert oder ausgeht, zerstirt

sich das Getriebe von selbst

Die Kraft wird weiter ibertragen fiber cine
630er HQR Hochleistungskette auf den 11 Zoll
breiten Hinterreifen (ab Mitte Saison 1994 12
Zoll). Die Olversorgung der einzelnen Teile

i mit einer I

tlpumpe, withrend der Turbo-Lader wegen der
hohen Drehzahlen eine separate Olpumpe und
Olversorgung hat. Der Motor hat des weiteren
vier grofie Emtliiflungen, da sonst aufgrund der
groben Driicke im Kurbelgehiuse diese schon
nach einem Louf nicht mehr dicht wiire, und
man dann schon wieder den Motor zerdegen
milfite. Vier doumengrobe Entliiftungen an den
wichtigsten Stellen verhindern dies aber.

Was macht nun dieses Motormad augenblick-
lich zum schnellsten Bike in Deutsch-
land?Sicherlich ist es die gelungene Gesami-
konzeption, denn nur in ciner guten Gesami-
konzeption, die von Fahrer und dem Team, das
meistens aus 2 Mechanikern besteht, erarbeitet
wird, lassen sich konstant gute Ergebnisse ver-
wirklichen. Die Endilbersctzung ist fiir eine
Top-Speed von 360 km/h ausgelegt. Das ge-
nilgt, um eine Top-Speed von etwa 300 km/h zu
fahren, da man je nach Piste mit 15-30% Schlupf
rechnen muB, Den richtigen Ziindfunken gibt
eine Mallory-Magnetziindung. Ab 1994 wird
das Kutzera Drag-Racing-Team das erste Bike
in Europa haben, das mit einer Doppelziindung
mit zwei Magnetziind und i
120,000 Volt Spannung filhrt. In Amerika gibt
es inzwischen schon Bikes, die sehrerfolgreich
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